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 جززه آ ه     مزز    شزز     زز زز    

  هرست  مطالب: 
اع جاج در  -(vectorscope)نمایشگرهای بردار -

 سیگ ال صدا
مبان  ن ر ،کاربردهای پرآژکت رهای  ن رپردا ی در  -

 است دی ها
 مقایسه چهار سرویس ذخیره سازی ابری -
- Special & Visual Effect  
 

 : گزارش ماه 

 کمیته نیروی انسانی اداره کل فنی سیما

فعالیت خود را آغاز نممموده  9831یکی از فعالترین کمیته های امور کارشناسی و ارزیابی فنی سیما که از آذر ماه سال 

 044جلسه از حدود  38با تشکیل  19است، کمیته نیروی انسانی می باشد.این کمیته از زمان آغاز تا پایان شهریور ماه 

نفر مصاحبه به عمل آورده است . اعضای این کمیته شامل مدیر امور پشتیبانی فنی سیما ، مدیر امور انفورماتیک فنی 

نفر مدیر یا کارشناس از واحدهایی مانمنمد اممور  0تا  9سیما و مسئول آموزش فنی سیما به عنوان اعضای حقوقی و 

رپرتاژ ، امور استودیوها ، امور کارشناسی و ارزیابی فنی سیما و امور لابراتوار به عنوان اعضای حقیقی می بماشمنمد و 

مدیر امور کارشناسی و ارزیابی فنی سیما مسئولیت دبیری کمیته را به عهده دارد.در این کمیته برای موضوعاتی ماننمد 

ترفیع، انتقال، تغییر شغل، طرح ساماندهی ، جذب و همکاری از افراد دعوت به عمل می آید و میزان شایستگی آنمهما 

توسط اعضای جلسه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به مدیر کل فنی سیما جهت تصمیمممات بمعمدی 

اعلام می گردد. ضمناً خود افراد با پی بردن به نقاط ضعف و قوتشان و با راهنمایی های اعضای جلسه می توانند در 

جهت بالا بردن اطلاعات تئوری و عملی موردنیاز خود اقدام نمایند . همچنین آموزش فنی سیما با استفاده از نمتمایم  

کمیته می تواند اهداف و نیازهای آموزشی مورد لزوم اداره کل فنی سیما را شناسایی و آنها را به صورت سالانه تبیین 

و ترسیم نموده و نسبت به برگزاری دوره های مربوطه اقدام نماید . مدیریت امور پشتیبانی فنی سیما نیز که مسئولیت 

سامان بخشی نیروی انسانی فنی سیما را به عهده دارد با داشتن اطلاعات الگو و نیاز واحدها و نظر کمیتمه ممذکمور   

  می تواند نسبت به ترکیب نیروی انسانی واحدهای مختلف فنی سیما اقدامات لازم و بایسته را انجام دهد.

 جهآه  م  ش      :

 سردبیر :  علیرضا جهان پ اه

 مسئ ل اجرای :  اطمه نجف 

 آیرایش :  اطمه نجف 

هیئت تحریریه: شه ا  رس ل ،  اطمه نجف ، علیرضا حیدری، 

 حامد س ری، سارا محم دان
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 آیدئ  

 شهناز رسولی  -( Vectorscopeنمایشگر بردار )          

و ساختمان و کارکردهای آن نوشتیم . در این نوشتار به وکتوراسکمو    WFMدر شماره گذشته در مورد  
صفحه ی نمایشگر دامنه ی سیگنال اعمال شده )محور عمودی(  WFM( می پردازیم.در VS)به اختصار 

به دو محور سیگنالهای جداگانه ای اعمممال     VSرا نسبت به زمان ) محور افقی (نشان می دهد اما در 
در   VSمی شوند . عمومماً کماربمرد 

نمایش بردارهای رنگ  سیگنال ویدئو      
 می باشد . 
را   VSبلوک دیاگمرام یمک  9شکل

برای سیگنالمهمای آنمالموا نشمان      
می دهد که در آن همانمگمونمه کمه 
مشاهده می شود سیگنالهای اعمممال 
شده به صفحات انحمراف افمقمی و 
 Xعمودی یا سیگنالهای وارد شده ی 

هستند و یا سیگنمال ویمدئموی   Yو 
( دیکد می شود و    B) یا  A ورودی 

-U=0.493) Bو  V=0.877( R-Y)سیگنالهای 

Y)  
را به وجود می آورد که به ترتیب به صفحات عمممودی و 
افقی اعمال می شوند . قبلاً این دستگاه به صورت مجزا در 

رفمتمه به کار می   WFMسیستمها وجود داشته و در کنار 
( اما در دستگاههای اندازه گیمری ویمدئموی 9است )شکل 

جدید این دو دستگاه همراه با امکانات دیگری نظیر نمایش 
تصویر و اندازه گیری های صدا و غیره یک جا ارائمه 
می شوند . ورودی های اندازه گیرهای جدید عممومماً 

SDI   می باشند بنابراین با استفاده از دامنه ی نممونمه
که به آنالوا  تمبمدیمل شمده انمد           bCو   rCهای 

را   VSصفحه ی نمایش  VوUمی توانند مولفه های 
 به وجود آورند .                             

را برای نقاط سیگنال کالمربمار   VSصفحه  8شکل   
نیز نمایش واقعی صفحه است  0نشان می دهد شکل 

که در اثر رفت و برگشت اشعه به صورت خطوط پمر 

 1شکل 

 3شکل 

 2شکل  

 3شکل 
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 آیدئ  

تنظیم ویدئو کالر بار می باشد لذا  نشانگمروکمتمور        
دارای مربعهایی برای نقاط مربموط   (Graticule)اسکو 

به شش رنگ  سبز ،قرمز ، آبی ، زرد ، فمیمروزه ای و 
ارغوانی می باشد نقطه تشکیل شده برای هر نوار رنگمی 
در حالت صحیح سیگنال باید در مرکز این ممربمع قمرار 
گیرد فضای این مربع تولرانس مجاز برای تغییر دامنه و 
فاز رنگها را نشان می دهد .از آنمجما کمه داممنمه ی 
سیگنالهای  تفاضلی رنگ برای نوارهای سیاه و سمفمیمد 
صفر می شود لذا دامنه رنگها صفر است و نقطه ممرکمز 
دایره این دو نوار را نشان می دهد .چون در سیستم پمال 

در جمه  934به صورت یک خط در میان  Vفاز سیگنال 
نمقمطمه  9تغییر می کند لذا برای هر کدام از شش رنگ 

روی صفحه خواهیم داشت . طبیعی اسمت کمه بمرای 
فقط یک سری از ایمن نمقماط را   NTSCسیگنالهای 

 خواهیم داشت .
محل نقاط مربوط به سیگنالهای برست را برای  8شکل  

سیگنال پال نشان می دهد هممانمطمور کمه مشماهمده       
نمقماط  %78و  %944می شود برای هر دو نوع کالربار 

برست مشخص شده اند . به علت تغییر فاز برسمت بمه 
درجه دو نمقمطمه  988-و  988صورت یک درمیان بین 

سیگنال کالیبره کننده را برای وکتمور  6وجود دارد .شکل 
 اسکو  نشان می دهد .

 قابلیت های دیگر اندازه گیری :
:  این اعموجماد در )Differential Phase(فاز تفاضلی 

ارتباطات آنالوا بیانگر تاثیر تغییرات فاز سیگنال رنگ با 
نشمان  dφتغییر دامنه روشنایی) لومینانس( است که با 
 می دهیم و بر حسب درجه بیان می شود .

: این اعوجاد تغییر  )Differential Gain(بهر ه تفاضلی 
دامنه سیگنال رنگ با تغییر دامنه روشنایی می باشد کمه 

 ( 7) ادامه در صفحه میلی ولت بیان می شود .   744نشان می دهیم و  با درصدی از  dGبا 
 

 4شکل 

 5شکل 

 6شکل 
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 گیریِ آن )بخش سوم( سارا محمودان های اندازه اعوجاج در سیگنال صدا و روش   
همای صمدا آشمنما شمدیمم و  های تاثیرگذار بر سیگنال ، با انواع اعوجاد90و  98های شماره  در نشریه
را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش به معرفی اعوجاد مدولاسیمون   THD+Nو  THDهای  اعوجاد
 پردازیم. گیریِ آن می و انواع استانداردهای اندازه  Inter Modulation Distortion (IMD)داخلی 
های غیرخطیِ سیستمم  های تولید شده توسط المان گیریِ عددیِ اعوجاد عبارتست از اندازه IMD پارامتر 

گونه وابستگی به بساممدهمای  در پاسخ به ترکیبی از بسامدهای ناب ورودی، که از لحاظ هارمونیکی هیچ
های ورودی به یک سیستم صوتی در عمل ترکیبی از بسماممدهمای  ورودی ندارند.  از آنجا که سیگنال

،   THD+Nو THD ، نسبت بمه   IMDمتفاوت هستند؛ نه یک سیگنالِ تک بسامد، بنابراین پارامتر 
 دهد. ی مفیدتری را در مورد یک سیستم صوتی در اختیار کاربر قرار می مشخصه
خصمو  در  گیریِ این اعوجاد بسیار مهم است چراکه باعثِ خشن و ناخوشایند شدنِ صمدا، بمه اندازه

 گردد. موسیقی می

IMD چیست؟ 

باشد، آنگاه خروجیِ آن  تک بسامد، سیگنال (LTI)تغییر ناپذیر با زمان  خطیِ اگر ورودیِ یک سیستم

 نیز، سیگنالی با همان بسامد خواهد بود و تنها ممکن است دامنه یا فازِ آن تغییر کند.

باشد، آنگاه خروجیِ آن، شاممل تمعمدادی از  تک بسامد، سیگنالِ غیرخطیاگر ورودیِ یک سیستم 

هایِ بسامدِ  پایه نیمز  هماهنگ
 خواهد بود.

اما مدولاسیون داخلی زمانی 
افتد که ورودیِ یک  اتفاق می

، ترکیبی از غیرخطیسیستم 

دو یا چند بسامد باشد. در این 
 صورت نوعی مدولاسیون 

 صدا 

 2شکل  1شکل 

 1جدول 

 2شکل 

  1شکل 
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 صدا 

هایِ بسامدهمایِ ورودی،  دهد و در خروجی علاوه بر هماهنگ های ورودی رخ می دامنه بین سیگنال       
 f1شود. بطور مثال اگر در ورودی، ترکیبی از دوسیگنال، با بسامدهای ها نیز حاصل می مجموع یا تفاضل آن

را     m.f1±n.f2ی  با معمادلمه  IMDرا داشته باشیم، در خروجی سیستم مقادیر نامتناهی از ضرایب f2 و 
یِ  تواند داشته باشد. مجموع ایمن دو، ممرتمبمه ، هر مقدار صحیحی می  nوm خواهیم داشت که در آن 

 (9کند. )جدول  را تعیین می  IMDضرایبِ
  DINو   SMPTEگیری  استاندارد اندازه 

و     SMPTE RP120-1983همای  در بمرودکسمت، روش IMDگیریِ  ترین استانداردهای اندازه معروف
DIN 45403  باشد. این دو روش شبیه به هم هستند و در هردوی آنها از ترکیب دوسیگنال سینوسمی؛  می
کنند.  ( و بسامد بالا، استفاده می0:9ی پایین ) با نسبت  ی بالا و بسامد پایین و دیگری با دامنه یکی با دامنه

بماشمد ولمی در  می7kHz Hf=و   60Hz Lf=بسامدهای انتخابی  SMPTEبا این تفاوت که در استاندارد 
شود. سیگنالهای تسمت بمه ورودیِ  استفاده می 8kHzHf=و  250HzLf=از بسامدهای  DINاستاندارد 

های ورودی، ضرایب مدولاسیون بصمورت بمانمدهمای  شوند. در خروجی علاوه بر مولفه سیستم اعمال می
گمیمری  ، بلوک دیاگرام مراحل اندازه9(. شکل 9گردند )شکل جانبی در اطراف سیگنال مدوله شده ظاهر می

گیرد کمه  دهد. در خروجی دستگاهِ مورد آزمایش، یک فیلتر بالاگذر قرار می را نشان میSMPTE در روش 
است که به یک دمدولاتمور  ماند سیگنال مدوله شده کند. آنچه باقی می را حذف می  Lfسیگنال بسامد پایین 
گردد. خروجیِ دمدولاتور متشکل از باندهای جانبی است که به بانمد پمایمه بمرگمردانمده  دامنه اعمال می

را در ورودی دمدولاتمور  IMDضرایب   )L± 2fHf(و سوم  )L± fHf (طور مثال اگر درجات دوم است. به شده
خواهد بود. پس از آن   120Hzو   60Hzیعنی   L2fو   Lfهای  داشته باشیم، آنگاه خروجی دمدولاتور مولفه

است را نیز حذف کمنمد.   )Hf(ی باقی مانده که همان کریر  شود، تا مولفه گذر قرار داده می یک فیلتر پایین
شود و ممیمزان آن بمر  گیری می ماند توسط یک سیستم آشکارساز مقدار موثر واقعی، اندازه آنچه باقی می

 گردد. بیان می )Hf(حسب درصدی از تراز سیگنال بسامد بالا 
ی بمالا و  یِ بسامد پایین با دامنه تعادلِ طیفی بین نغمه  -9گیری در این استاندارد عبارتند از:  مزایای اندازه

 ی پایین، تقریباً شبیه توزیع طیفی در سیگنال موسیقی و گفتار است. ی بسامد بالا با دامنه نغمه

دارند، بنابرایمن  700Hzگذری با باند عبور  گیری، پس از دمدولاتور، فیلتر پایین های اندازه اغلب سیستم -9
IMD داشته باشد، حداقل دومین و سومین مرتبه از ضمرایمب  250Hzبسامدی زیر Lfچنانچه سیگنال 

اعموجماد زوج و فرد شود تا این روش به درجات  گیری  قرار گیرد و این امر باعث می تواند مورد اندازه می

گیری به این روش دارد. چمراکمه فمیملمتمر  نویز، تاثیر بسیار اندکی بر اندازه -3  بوجود آمده حساس باشد.
گیری و در نتیجه  گیرد، باعث محدود شدن پهنای باند مورد اندازه گذری که پس از دمدولاتور قرار می پایین

در ایمن اسمتمانمدارد، نیست.  IMD+Nگیری  شود و دیگر نیازی به اندازه های نویز می محدود شدن مولفه
ی  ی آنها به یکدیگر و همچنین مقدار حداکثر داممنمه ی بسامدهای سیگنالهای محرک و نسبت دامنه اندازه
 گردد.      ی مشخصات فنی بیان می گیری در برگه ی اندازه ، همراه با نتیجه Lfسیگنال



 

 

 شود: این پارامتر، به شکل صحیح و غلط نشان داده می ی ارائه ی در زیر نحوه  
 

 
 
 

 R  (old CCIF)  -ITUگیری  استاندارد اندازه
شود، سیگنال محرک که به سیستم تمحمت  نیز گفته می Twin-Tone گیری که به آن  در این روش اندازه
ی  ی یکسان در بسامدهای بالا و نزدیک به هم است. فاصله شود، شامل دو نغمه با دامنه آزمایش اعمال می

گمیمری از  ی بسامدیِ سیستمم ممورد انمدازه است و بر مبنای محدوده 1kHzبسامدیِ دو سیگنال اغلب 
وجود  شود. غیرخطی بودن سیستم سبب به استفاده می  kHz 19.20و  kHz   ،14.15 kHz 5.6های  بسامد

های ورودی، دو  عنوان مثال: اگر سیگنال شود. به آوردن ضرایب مدولاسیون داخلی بین این دو سیگنال می
ی  ممحمدودهای که در  های مدولاسیون داخلی باشند، مولفه  15kHzHf=و  14kHz Lf=نغمه با بسامدهای

 شود عبارتند از:  ظاهر می شنوایی

های فرد نزدیک به بسامد سیگمنمالمهمای  های زود در بسامدهای پایین و مرتبه بینید مرتبه همانطور که می
طمراحمی در  ، به منظمور سمادهIMDگیریِ  (. در عمل در اندازه8محرکِ ورودی قرار دارند )شکل سمازی ِ

گیری، تنها بسامدهای پمایمیمن  ابزارهای اندازه
گمیمری قمرار  های زود( را مورد انمدازه )مرتبه
دهند که این امر با استفاده از یک فیملمتمر  می
گذر چند قطبی قابل حصول است. بطمور  پایین

مثال چنانچه تفاوت بسامدی بین دو سیگنمال 
گمذر یما  باشد، یک فیلتر میمان 1kHzورودی
و به دنبال   1kHzی عبور  گذر با محدوده پایین

ی  دهند و سپس دامنه متر قرار می آن یک ولت
گیری شده را بمر حسمب درصمدی از  اندازه

کننمد.  ی سیگنال ورودی بیان می دوبرابر دامنه
 CCIF IMDگر  بلوک دیاگرامِ تحلیل 0شکل 

 دهد. را نشان می
های اعوجاجیِ نزدیک به باند عبور سیستم، ممدنمظمر  گیری مولفه این روش زمانی سودمند است که اندازه

 ی فرکانسی بین دو  باشد، چراکه برای استفاده از این روش در بسامدهای پایین، لازم است تا فاصله
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 صدا 

IMD (SMPTE) less than 0.01%, 60Hz/7kHz,4:1, +4dBu                             

IMD    less than 0.01%                                                                                   

 مرتبه دوم مرتبه سوم مرتبه چهارم مرتبه پنجم مرتبه ششم

3fH- 3fL=3kHz 3fL- 2fH=12kHz 2fH- 2fL=2kHz 2fH- fL=16kHz fH- fL=1kHz 

  3fH- 2fL=17kHz   2fL- fH=13kHz   

  3شکل 

 4شکل 
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 7شکل 

 باشد. سنجی با وضوح بالا می سیگنال محرک بسیار کمتر باشد و این مسئله، خود نیازمند طیف 
، (  9:9) ی آنها به یکدیگمر  ی بسامدهای سیگنالهای محرک و تراز و نسبت دامنه در این استاندارد، اندازه

ی این پارامتر،  ی ارائه گردد. در زیر نحوه ی مشخصات فنی بیان می گیری در برگه ی اندازه همراه با نتیجه
 شود: به شکل صحیح و غلط نشان داده می

 
 
 

 

Ref: 
 Audio Measurement Handbook by Bob Metzler. 

Fundamental of Modern Audio Measurement  by Richard c. cabot 
Audio Specification (Rane note 145) 

—————————————————————(    3) ادامه از صفحه 

—————————————— 

 اندازه گیری  به نام   ها دارای امکان VSبرخی 

SCH(Subcarrier to Horizontal phase) نیز 

 هستند. این مشخصه فاز حامل فرعی رنگ را 

 نسبت به پالس همزمانی افقی نشان می دهد .

 این مشخصه بر حسب درجه در بخشی از نشانگر

 (7مانند فاز تفاضلی اندازه گیری می شود.)شکل  

————————————————————————————

———————————————————————————— 

برای برنامه هایی که در آن نیاز است تا سوژه بوسیله نور دنبال شود بکار   و(    01) ادامه از صفحه 

باشد که نور یک لامپ هالوژن را بر می رود. اساس آن بر مبنای تمرکز نور بوسیله یک دسته لنز می

کند.  این پروژکتورها با نصب تجهیزاتی به نامِ گوبو روی یک دایره به صورت یکنواخت متمرکز می

(Gobo)  های موردنیاز توان با ایجاد پترنقادر به ایجاد افکتهای نوری بر روی صحنه هستند. و می

تر گفته شد این پروژکتورها دارای توانایی تمرکز های تصویری ایجاد نمود. همانگونه که پیشجلوه

توانند نور را با میزان شدت مناسب بر روی محدوده ای که از فواصل دور میزیادی هستند به گونه

ها و خاصی متمرکز کنند. از موارد استفاده آن ایجاد افکتهایی مانند ماه و خورشید و نیز در سیرک

IMD (ITU-R) less than 0.01%, 19kHz/20kHz, 1:1, +4dBu                 

IMD    less than 0.01%                                                                        

 صدا 
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 ن ر آ  حرکت 

  علیرضاحیدری کایدان -مبانی نور، کاربردهای پروژکتورهای نورپردازی در استودیوها   

همانگونه که در بخش اول تفاوت ایلومینانس و لومینانس توضیح داده شد، در یک استودیو هنگامی کمه 

نور تابیده شده به یک دکور را بررسی می کنیم در واقع هنگام اندازه گیری، با شار نور تابیمده شمده یما 

 f11@2000lux ایلومینانس سر و کار داریم و به همین ترتیب هنگامی که برای یک دوربین حساسیت 

بیان می گردد در واقع میزان ایلومینانس مورد نیاز در محیط بیان می گردد و لومینانس را می تموان بمه 

عنوان معیاری کمّی از روشنایی منعکس شده از محیط که به دوربین می رسد در نظر گرفت. برای ایمن 

کار می بایست دستگاه اندازه گیری را در جلوی دهانۀ لنز گرفت تا میزان نور ورودی بمه دوربمیمن را 

سنجید. همانگونه که در بخش قبل گفته شد؛ لومن میزان نور قابل رویت می باشد به همین خاطر میزان 

نوردهی پروژکتورها در مشخصات فنی آنها بر اساس لومن بیان می گردد و میزان شار روشنایی رسیده به 

سطح تقسیم بر اندازه سطح را لوکس می نامند. از آنجا که با دور شدن از منبع میزان زاویه تغییر نمیکنمد 

اسمتمودیمو درونولی میزان سطح زیاد می شود، لذا در عمل با دور شدن از پروژکتور به عنوان منبع نمور

میزان شدت روشنایی حاصل بر روی سطح کمتر می گردد که این مسئله همانگونه که در بمخمش اول 

گفته شد به قانون عکس مجذور فاصله شهرت دارد. همانگونه که گفته شد میزان نور رسیده به دوربیمن 

از دکور و محیط میزان روشنایی تصویر تلویزیونی را تعیین میکنمد. 

بنابراین فرآیند نورپردازی در استودیو  تنها با نورپردازی دکور کامل 

نمی شود، لذا هماهنگی بین مسئول فنی تنظیم تصویر و نورپمرداز 

از مهمترین لازمه های یک برنامه تلویزیونی می باشد. بمه ایمن 

ممورد   (shots)منظور می بایست محل قرارگیری دوربین، نماهمای

نظر و محل قرارگیری پروژکتورها بر اساس یک پلان مشمخمص، 

تعیین و برنامه ریزی شده باشد تا بهترین کیفیت تصویر از لمحماظ 

نوری بدست آید. در عمل برای نور پردازی در درون استودیوهما از 

پرروژکرترورهرای سه یا چهار نوع پروژکتور استفاده می کنند. 

اسپات، پروژکتورهای سافت لایت، پرروژکرترورهرای 

که در برنامه های خا  کماربمرد  سیکلو و پروژکتورهای فالو

( که معمولاً دارای دهمنمه گمرد    9)شکلپروژکتور اسپاتدارد. 

که در اصطلاح بمه آن   (Barn door)می باشد و از یک سری پره

  2شکل

 1شکل 
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گویند در جلوی دهانه برای کنترل نور و محدود کردن زاویه تابش بهره می برد. از سایه انداز میشیدر یا       

شود. این نور سایه این پروژکتور معمولاً برای نور پردازی نور اصلی و نور پشت سر یا جدا کننده استفاده می

یا کاغذ کمالمک در   (Spunglass)کننده نور مانندکند، به همین خاطر از فیلترهای نرمهای شدید ایجاد می

کنند. این پروژکتورهادارای قابلیت تنظیم میزان تمرکز نور خروجی هستند که به حالت جلوی آن استفاده می

ی نمور خمروجمی، فملادای و به حالت پخش شدهیا نقطه  (Spot)متمرکز آن اسپات

(Flood)   یا گسترده گویند. در حالت اسپات میزان نور خروجی بمر روی یمک دایمره

که باعث افزایش میزان شدت نور خروجی در ممرکمز (  9)شکلگرددکوچک متمرکز می

گردد. در حالت فلاد، نور خروجی بر روی دایره بزرگتری قرار پرتوِ خروجی پروژکتور می

گیرد و میزان شدت نور خروجی در مرکز متمرکز نیست. در جلوی این پروژکتمورهما می

و لنمز    ) (Fresnelباشد؛  لنز فرنل یک شیشۀ لنزی محافظ وجود دارد که بر دو نوع می

.کمنمدکه به متمرکز شدن نور در حالت اسپات کممک ممی  (Plano Convex)تخت

اسمت کمه بما از یک سری دوایر متحدالمرکز تشکیل شمده(  8-9) لنز فرنل (  8)شکل

کند. در نوع پلانو کانوکمس، شکست نور، مانند یک لنز محدب پرتو نور را متمرکز می

است که در نتیجه نور را بمیمشمتمر جایگزین شده(  8-9) ی جلو با یک عدسی محدب شیشه

دهد. در جلوی این پروژکتورها از یک کند ولی میزان نور خروجی آن را کاهش میمتمرکز می

شبکه حفاظتی سیمی برای جلوگیری از افتادن شیشه جلو در صورت شکمسمتمن اسمتمفماده       

می شود. برای کم کردن میزان نور نیز از یک نوع دیافراگم که دهانۀ آن قابل باز و بسمتمه 

در جلوی پروژکتور اسمتمفماده  (Screen)و نیز از یک نوع توری سیمی   ) 4(شکل شدن است

و (  8)شکلباشدمی (full screen)یا تمام دایره (half screen)شود که به صورت نیم دایره می

گذارد. از دیگر نمکمات، بر اساس میزان بزرگی و کوچکی چشمه های آن بر روی میزان شدت نور تأثیر می

توان محدوده تابش نور توسط پروژکتور را کمنمتمرل نمممود. ی آنها میباشد که به وسیلهکار با شیدرها می

به آنها فیلتر نصب نمود. برای این پروژکتورها در استودیوها از های نوریتوان برای ایجاد جلوههمچنین می

  3شکل

  4شکل

 5شکل 

 6شکل 

 فرنل           پلانو کانوکس     فالو               سیکلو لایت     سافت لایت           
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های درجه کلوین می باشد. توان  8944شود، در نتیجه دمای رنگ آنها در حدود استفاده میلامپهای هالوژن  
 650w در پروژکتورهای جدید  5Kwو   2Kwو 1Kwمورد استفاده در استودیوها برای این پروژکتورها 

ی نوری، راندمان پروژکتور باشد. سیستمهای جدید با استفاده از تکنولوژی عدسی ها و بالا بردن بهرهمی
 اند. را افزایش داده

برای ایجاد نور پایه در استودیو و  پروژکتورهای سافت لایت 

روند و دارای صفحه انعکاس دهمنمده نور عمومی صحنه به کار می
بزرگی هستند و از لامپهای بلند به اصطلاح قلمیِ هالوژن با پمایمه 

R7s  کننددست و نرم در محیط تولید میبرند و نوری یکبهره می.
-این نورها به عنوان نور پرکننده و نیز برای نرم کردن سایه( 7)شکل

روند. ممعمممولاً توسط نورهای دیگر نیز به کار میهای ایجاد شده 
باشند که به صورت جداگانه قابل کمنمتمرل یما می دارای دو لامپ

خاموش و روشن کردن هستند. این پروژکتورها نیز دارای شمیمدر 
-وات بهره ممی 8444وات و  9844وات و  9984هستند و از توانهای 

 9644برند. البته نوع پرتابل آن یک یا دو لامپ کوتاه قلمی  با توان 
ای و منعکس کننده براق کرومی نیز مورد وات دارد و با رفلکتور پارچه

 گیرد، که در استودیو نیز می توان از آن استفاده نمود.   استفاده قرار می

برای ایجاد لکه های نوری بر روی پرده سیکلو یا  پروژکتور سیکلو

رود. این پروژکتورها دارای یک روشن کردن پس زمینه دکور بکار می
رفلکتور نامتقارن هذلولی شکل هستند که نور را در ارتفاع نصب 

این پروژکتورها در دو (  3.)شکلکنندشده رو به پایین توزیع می
نوع زمینی و یا آویزان وجود دارند و به صورت تکی یما چمهمار 

گردند. در مدل چهارتایی، بر روی سه تا از آنهما، تایی نصب می
کمنمد. شود و چهارمی نور سفید تولید ممیفیلتر رنگی نصب می

این پروژکتورها در فاصله حداقل یک متری از پرده می بایستی 
برابر فاصله تا پرده  9/0نصب شوند و پروژکتور مجاور در فاصله 

بایستی قرار گیرد تا نور یکدست و مناسبی بر روی پرده تولمیمد 
شود. برای ممثمال شدت نور از بالا به پایین بتدری  کم می  کند.

واتی در بالا در فاصله یک متری از پمرده و  9984یک سیکلو 
 ( 1.)شکلکندلوکس روشنایی تولید  می 9444لوکس و در ارتفاع چهار متری از زمین،  6444متری،  1ارتفاع 

باشد و لمبمه همای ممرز پروژکتور اسپاتی است که دارای قدرت تمرکز بالایی می پروژکتور نور فالو

 ( 7) ادامه در صفحه روشنایی و  تاریکی در پرتو خروجیِ آن کاملاً مشخص و معین است ،            

 7شکل 

 8شکل 

 9شکل 
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   اآری اطلاعات   

 مقایسه چهار سرویس ذخیره سازی ابری :             

 SkyDrive  ،Google Drive  ،Dropbox      ،iCloud -    نادر معارفی 
یکی از مشکلات همیشگی همه ی ما، جابجایی فایل ها و ذخیره آن ها در جایی مطمئن و امن اسمت. 

که هر روز با ظرفیت های بیش تر و سرعت های بالاتری عرضه می شمونمد، کمار ، USBحافظه های 
جابجایی داده ها را به خوبی انجام می دهند. امّا اگر آن را جایی جا بگذارید یا بدتر از آن، آسیبی بمه آن 
برسانید چه؟ در اینجاست که سرویس های ذخیره سازی ابری، کمک زیادی به شما می کنند.امّا از بیمن 

( کدام را انتخاب کنیم که هم امنیت کافی داشته باشد، هم دسترسی بمه Cloudاین همه حافظه ابری )
و  Google Driveممایمکمروسمافمت،    SkyDriveفایل های تان را از هر دستگاهی ممکن سمازد؟ 

Dropbox  یا iCloud  اپل؟ 

 نگاهی به ویژگی های اصلی 

 (: Dropbox)دراپ باکس 

 گیگابایت  9فضای رایگان:  -
 گیگابایت  944دلار سالانه برای  11قیمت فضای اضافه:  -
 محدودیت حجمی هر فایل: نامحدود  -
 ، اندروید و بلکبری  iOSکاربرد برای سیستم عامل های: ویندوز، مک، لینوکس،  -
 (ثبت نام در درا  باکس نقطه قوت: قابلیت سینک )همگام سازی( عالی میان تمام دستگاه ها )  -

Google Drive : 
 گیگابایت  8فضای رایگان:  -
 گیگابایت  944دلار سالانه برای  81.33قیمت فضای اضافه:  -
 گیگابایت  94محدودیت حجمی هر فایل:  -
  iOSکاربرد برای سیستم عامل های: ویندوز، مک، اندروید و  -
 ( ثبت نام در گوگل درایو نقطه قوت: برنامه های تحت وب )  -

 : iCloudاپل 

 گیگابایت  8فضای رایگان:  -
 گیگابایت  84دلار سالانه برای  944قیمت فضای اضافه:  -
 مگابایت در طرح غیررایگان  984مگابایت در طرح رایگان و  98محدودیتَ حجمی هر فایل:  -
 و ویندوز   iOSکاربرد برای سیستم عامل های: مک،  -
 نقطه قوت: بهترین انتخاب برای دارندگان دستگاه های اپل -

 (: SkyDrive)اسکای درایو مایکروسافت  

 گیگابایت  7فضای رایگان:  -

http://db.tt/qnstZy2
https://drive.google.com
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 گیگابایت  944دلار سالانه برای  84قیمت فضای اضافه:  -
 گیگابایت  9محدودیت حجمی هر فایل:  -
 ، اندروید و ویندوز فون  iOSکاربرد برای سیستم عامل های: ویندوز، مک، -
 نقطه قوت: پشتیبانی عالی از آفیس و ویندوز  -

همه ی سرویس های معرفی شده، دارای برنامه همایمی مقایسه ابزارها و اپلیکیشن ها برای سینک آسان :

هستند. نصب چنین اپلیکیشن همایمی، کمار    iOS( و iCloudبرای سیستم عامل های ویندوز، مک، اندروید )به جز 
سینک و همگام سازی میان دستگاه های مختلف را آسان می کند. برنامه هایی که تحت ویندوز و مک هستند، بما 
ایجاد پوشه ای روی کامپیوتر شما، سینک کردن را راحت تر هم می کنند. چرا که برای انتقال فایل به سرویس ابری 

 مورد نظر، تنها کافی است آن را درون فولدر گفته شده کپی کنید. 
گوگل درایو و اسکای درایو، هر دو دارای ابزارها و برنامه ابزارهای تحت وب و به اشتراک گذاری فایل ها : 

های آفیس گونه ای هستند که کمک زیادی به ویرایش سریع فایل ها می کنند. همین طور، این دو سرویس قابلیت 
با این کمه ابمزاری بمرای ، Dropboxویرایش همزمان فایل ها به صورت مشترک و توسط چندین نفر را دارند. امّا 
موسیقی و تصمویمری بمرای ، PDFویرایش فایل های تان ندارد، پشتیبانی خوبی از انواع فایل ها اعم از فایل های 

هم به راحتی به اشتراک گذاری یک لمیمنمک اسمت.  Dropbox مشاهده آنلاین دارد. اشتراک گذاری فایل ها در 
ابزارهای ساده ی ویرایش یادداشت ها، تماس ها و تقویم را داراست  iCloud سرویس ذخیره سازی ابری اپل یعنی 

ولی برنامه ای برای ویرایش فایل های آفیس به صورت آنلاین ندارد. درباره به اشتراک گذاری فایل ها هم میتموان 
 گفت که اپل بیشتربر روی نگهداری فایل ها پیش خودتان تمرکز کرده است.

اگر چه سطح امنیت در این چهار سرویس تا حدود زیادی شبیه هم است لیکن توجه ویژه به نمکمات زیمر امنیت :  

نگهداری یا اتکا به فایل های ذخیره شده در یک محل، خطرات بالقوه ای دارد از جملمه ایمنمکمه -9ضروری است: 
ممکن است بدلیل فراموشی اطلاعات حساب کاربری، وضع تحریم، خرابی سیستم ها، وضع فیلترینگ، غیمر فمعمال 

با استفاده از سرویس های ذخیره سمازی ابمری،  -9شدن آن سرویس و ... دسترسی شما به فایل هایتان قطع شود. 
حداقل شرکت سرویس دهنده و دولت متبوع آن به فایل های شما دسترسی خواهند داشت، پس نگهداری اطلاعمات 
شخصی در این محل ها توصیه نمی شود و نگهداری فایل های اداری نیز از نظر قوانین بسیاری از سازممان هما و 

 کشور ها جرم محسوب می شود.


